
HSW crochet à oeil avec linguet
Informations du produit

Informations générales : Le crochet à oeil HSW avec linguet est conçu pour le montage d'élingues. Tous les crochets sont équipés d'un
linguet de sécurité forgé.
Convient pour des applications générales de levage.

Matériau: Grade 10.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.
Plage de température d'utilisation: 380 °C.
Norme: EN 1677-2

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10



Dimensions

Réf. Code CMU
Tonnes

Capacité d'arrimage
kN

Longueur effective m a 
mm

b 
mm

d1 
mm

d2 
mm

e 
mm

g1
mm

h 
mm

Poids

11.1167237 HSW 5/6 1,4 28 85 17 68 20 10 85 19 21 0,3

11.1167239 HSW 7/8 2,5 50 106 19 88 25 11 106 26 27 0,5

11.1167241 HSW 10 4 80 131 26 109 34 16 131 31 33 1,1

11.1167243 HSW 13 6,7 134 164 33 134 43 19 164 39 44 2,2

11.1167245 HSW 16 10 200 183 40 155 50 25 183 45 50 3,5

11.1167247 HSW 19/20 16 320 205 48 178 55 27 205 53 55 5,8

11.1167187 HSW 22 19 380 225 50 196 60 29 225 62 62 8

11.1170516 HSW 26 26,5 530 259 70 235 70 37 259 73 75 13,4

11.1188728 HSW 32 40 800 299 82 291 66 45 299 87 97 27,5
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