
Holmatro kranenblok HMS | FlowPanel |
Enkelwerkend

Productinformatie

Controleer uw hydraulische systeem met uiterste precisie met een Holmatro FlowPanel (kranenblok) . Bedien eenvoudig uw hydraulisch
systeem met meerdere cilinders en controleer de druk in uw systeem. 

Zelfs de zwaarste lasten kunnen uiterst effectief worden gecontroleerd. Uit ergonomieoogpunt kan het FlowPanel bovenop uw elektrische
pompunit (varipomp) worden gemonteerd

Kenmerken:

Veilig;
Stabiele constructie
Uitstekende controle over uw last;
Zeer nauwkeurige regeling van oliestromen onder hoge druk

Ergonomisch;
Regelkranen met comfortabele draaiknoppen
Gemakkelijk afleesbare Manometers: hoek 45°
Boven het zwaartepunt gepositioneerde draagbeugel
Montage op varipomp mogelijk voor comfortabele werkhouding dmv montageset voor FlowPanel (art. No 100.182.11 voor
enkel, 100.181.112 voor dubbel werkend - separaat te bestellen)

Opmerking: Te monteren op beschermframe van de varipompen

Code Aantal uitgangspoorten Koppelingen Manometer Gewicht
(kg)

HMS 2 C 2 yes yes 9

HMS 4 C 4 yes yes 17,8

HMS 6 C 6 yes yes 26,6
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